
System monitorowania higieny ATP
W czasie rzeczywistym • Połączony • Z 
możliwością śledzenia

Szybko
Wyniki w ciągu około 10 sekund – szybka weryfikacja 
higieny

Wysoka czułość:
Wykrywanie ATP do I0-16 mol (0,1 fmol)

Łączność chmurowa
Płynna integracja z chmurą w celu synchronizacji 
danych

Łatwość użycia
Usprawniony przebieg pracy zapewniający szybkie i 
znormalizowane działanie

Scentralizowane zarządzanie
Scentralizowane monitorowanie wielu urządzeń i lokalizacji

Projekt z możliwością 
dostosowania
Umożliwia elastyczną konfigurację

Zarządzanie danymi dotyczącymi higieny w 
chmurze
Inteligentne monitorowanie higieny na rzecz bardziej efektywnego działania

Luminometr SafeGen Touch ATP_GEN_3500 

łączy urządzenia i centralizuje dane za 

pośrednictwem platformy opartej na chmurze, 

umożliwiając monitorowanie w czasie 

rzeczywistym oraz skoordynowaną analizę 

danych z różnych lokalizacji.

Zapewnia przejrzystą wizualizację danych oraz 

analizę trendów, co pozwala zoptymalizować 

zarządzanie higieną, poprawić zgodność z 

przepisami oraz zwiększyć wydajność 

operacyjną.

• Synchronizacja danych w czasie 

rzeczywistym między urządzeniami

• Scentralizowany pulpit nawigacyjny 

umożliwiający przejrzystą wizualizację 

danych

• Monitorowanie wyników w jednym lub 

kilku ośrodkach

• Zautomatyzowane raportowanie i 

analiza trendów

• Obsługuje znormalizowane i 

identyfikowalne programy higieniczne
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Zakres zastosowań
Luminometr SafeGen Touch ATP_GEN_3500 znajduje szerokie zastosowanie w 
następujących dziedzinach:

• Przetwórstwo żywności i 

napojów

• Suplementy diety

• Produkcja kosmetyków

• Przemysł farmaceutyczny

• Usługi gastronomiczne i obsługa 

gastronomiczna

• Organy ds. kontroli higieny

• Duże szpitale i laboratoria kliniczne

• Rządowe agencje regulacyjne

Opis działania

Szybki test
Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, 
aby przeprowadzić testy higieniczne i 
szybko zweryfikować wyniki na miejscu.

Miejsce
Tworzenie lokalizacji testowych i zarządzanie nimi w celu 
zapewnienia uporządkowanego i powtarzalnego 
monitorowania higieny.

Plany
Uporządkowanie punktów kontroli w ramach planów 
kontroli służących rutynowej i znormalizowanej 
kontroli warunków sanitarnych.

Historia
Dostęp do historycznych wyników testów w 
celu ich przeglądu, porównania i zapewnienia 
identyfikowalności.

Progi
Możliwość ustawienia i dostosowania progów 
dopuszczalności zgodnie z normami higienicznymi 
lub wewnętrznymi wymogami kontrolnymi.

Inspektor
Zarządzanie danymi inspektorów i użytkowników, 
aby zapewnić jasny podział obowiązków i 
identyfikowalność danych.

Ustawienia
Możliwość skonfigurowania parametrów 
systemu, w tym języka, łączności, zarządzania 

danymi oraz informacji o urządzeniu.

Synchronizacja platformy 
chmurowej
Synchronizacja danych testów z platformami 
chmurowymi w celu scentralizowanego 
przechowywania i zdalnego dostępu.

Synchronizacja oprogramowania 
analitycznego
Przesyłanie danych do oprogramowania analitycznego 
na komputerze za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub USB w 
celu dalszej analizy i sporządzenia raportów.

Kalibracja
Kalibracja fabryczna i wstępnie ustawione 
kontrole zapewniające zgodność z normami 
GMP/ISO.

Specyfikacja

Poz. Specyfikacja

Wymiary 88 ×  182 ×  34 mm (szer. ×  wys. ×  gł.)

Waga 380 g

Akumulator 3,7 V / 3500 mAh, wystarcza na około 3000 testów

Czułość 1 x 10-16 mol

Transfer danych Wi-Fi, Bluetooth, USB typu C

Ekran dotykowy 5,5-calowy ekran dotykowy z systemem Android

Język Obsługuje wiele języków



Jak to działa?

• ATP. GEN. 3500 to ręczny luminometr 

ATP przeznaczony do szybkiej 

kontroli higieny.

• Urządzenie mierzy poziom 

adenozynotrifosforanu (ATP), 

występującego we wszystkich 

organizmach żywych lub niegdyś 

żywych, w celu obiektywnej oceny 

pozostałości organicznych 

związanych ze stanem higieny.

• Wyniki są wyświetlane w postaci 

wartości liczbowych wraz z 

wyraźnymi oznaczeniami „Zaliczony” 

/ „Uwaga” / „Niezaliczony”, co 

ułatwia podjęcie natychmiastowych 

decyzji dotyczących czyszczenia.

1. Pobierz wymaz z powierzchni
2. Wsuń test 3. Uruchom test

Urządzenia testowe

Wymazówka do powierzchni SafeGen ATP

Nr katalogowy: ATPJ_100_SSW Czułość: 5 x 10 -16 mol

Wymazówka SafeGen ATP WaterFree

Nr katalogowy: ATP_100_NWB Czułość: 2,5 x 10-16 mol

Pręt kalibracyjny CaliRod 01 Wymazówka ATP WaterTotal

Nr katalogowy: ATP_100_WSW Czułość: 2,5 x 10-16 mol

Zapewnia dokładne i stabilne działanie 

luminometrów ATP, gwarantując dodatkową 

pewność kalibracji, co pozwala uzyskać 

powtarzalne i wiarygodne wyniki.

Informacje dotyczące zamówienia

Nazwa wyrobu Nr katalogowy Ilość

Luminometr SafeGen Touch ATP_GEN_3500 1

Wymazówka do powierzchni 

SafeGen ATP
ATP_100_SSW 100

Wymazówka SafeGen ATP WaterTotalATP_100_WSW 100

Wymazówka SafeGen ATP WaterFree ATP_100_NWB 100

Pręt kalibracyjny CaliRod 01 CaliRod 01 1 Kompatybilny z głównymi systemami monitorowania higieny 
opartymi na technologii ATP.
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